
JULIE©– für eine sichere Schulumgebung

SCHULWEGSICHERUNGSSYSTEM



JULIE©

JULIE©
Signalsäule

Farbgebung

Die dreifache, elektrostatische Pulverbeschichtung ist 

UV- und witterungsbeständig. Eine besonders auffällige 

Farbgebung mit abwechselnden Farbstreifen in verkehrsrot 

(RAL 3020), verkehrsblau (RAL 5017), blaulila (RAL 4005) 

sowie gelb reflektierende Markierungen (3M) sorgen für die 

gewünschte Signalwirkung bei Helligkeit und im Dunkeln.

Abmessungen

Höhe über Boden	 2.950 mm 

Tiefe unter Boden 	 500 mm

Wandstärke Säule 	 3 mm

Andere Symbole sind möglich.
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Die Signalsäule JULIE© besteht aus einer Stahlsäule auf der 

ein Handsymbol aus Flachstahl (8 mm) zentriert angebracht 

ist. Säule und Hand werden aus thermisch verzinktem Stahl 

(S235JR) gefertigt. 

Die Signalsäule wird vor Ort dauerhaft in Beton eingegossen.

Eine sichere  
Schulumgebung? 
Unsere Lösung heißt JULIE©!

Das Problem »Schilderwald«
• 	 Verkehrsschilder in einer geschlossenen Ortschaft gehen 

oft einfach unter. 

• 	 Die Bedeutung und der Sinn werden allgemein vergessen, 

da die Informationen, die Autofahrer in kurzer Zeit  

wahrnehmen und begreifen können, begrenzt sind.

• 	 Ein Verkehrsschild steckt hinter dem nächsten und ist 

nicht sichtbar – das ist ein regelrechtes »Versteckspiel« 

der Verkehrszeichen.

Sichtbar und originell: Das ist JULIE©

Mit der auffälligen, farbenfrohen Gestaltung verbessert 

JULIE© die Erkennbarkeit der Schulumgebung.

Zweifel sind ausgeschlossen!

Das leistet JULIE© !
• 	 Macht auf die Schulumgebung aufmerksam:

	 Die Signalsäule markiert und identifiziert die Umgebung.

• 	 Physische Sicherheit: Die Pfosten und Bügel verhindern 

falsches Parken und grenzen eine sichere Umgebung 

für die Kinder ab.

• 	 Gepflegte Schulumgebung.

• 	 Markieren der angrenzenden Straße.

• 	 Markierung, die die Anwesenheit einer Schule 

oder eines Kindergartens für alle fahrenden 

Verkehrsteilnehmer verdeutlicht.
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JULIE©JULIE©

Auf den Poller JULIE© ist ein Aluminiumdeckel aufgesetzt.

Der Poller wird aus thermisch verzinktem Stahl (S235JR) 

gefertigt. 

Die Verankerung erfolgt über Bodenhülsen unter OKF.

Farbgebung analog Signalsäule.

Abmessungen Poller

Höhe 		  1.000 mm

Durchmesser	 159 mm 

Wandstärke 	 3 mm

PollerBügel

Der Bügel JULIE© ist in zwei Abmessungen erhältlich.

Der Bügel wird aus thermisch verzinktem Stahl (S235JR)  

gefertigt. 

Die Verankerung erfolgt über Bodenhülsen unter OKF.

Farbgebung analog Signalsäule.

Abmessungen Bügel

Variante 1	 Breite 900 mm x Höhe 1.000 mm

Variante 2	 Breite 1.500 mm x Höhe 700 mm

Durchmesser	 60 mm, 76 mm, 159 mm

Wandstärke	 3 mm
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Christoph Kröger 
Vertrieb Gebiet OST

 

Tel	 +49 2921-7806-151 
Fax	 +49 2921-7806-184 
Mobil	 +49 172-3122838 
christoph.kroeger@mabeg.de

Berlin, Brandenburg,  
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Eckhard Gerling 
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Fax	 +49 2921-7806-184 
Mobil	 +49 173-5767663 
daniel.timmermann@mabeg.de

Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder
sachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein

Yvonne Franz 
Vertrieb Innendienst WEST

Tel	 +49 2921-7806-161 
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Thomas Körner 
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Tel	 +49 2921-7806-168 
Fax	 +49 2921-7806-184 
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thomas.koerner@mabeg.de

Baden-Württemberg, Bayern ,  
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tanja Merkel 
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel	 +49 2921-7806-115 
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tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut 
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel	 +49 2921-7806-137 
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dajana.dickhut@mabeg.de

Lutz Kneifel 
Vertrieb EU

 

Tel	 +49 2921-7806-256 
Fax	 +49 2921-7806-184 
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lutz.kneifel@mabeg.de

Belgien, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Ungarn

Eckhard Gerling 
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Tel	 +49 2921-7806-157 
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eckhard.gerling@mabeg.de

Hier finden Sie Ihre 
Ansprechpartner  
auf unserer Website.

MABEG Kreuschner 
GmbH & Co. KG 
Ferdinand-Gabriel-Weg 10   
D-59494 Soest

Tel	 +49 2921 7806-0 
Fax	 +49 2921 7806-188

info@mabeg.de   
www.mabeg.de

Lutz Kneifel 
Vertriebsleitung

Tel	 +49 2921-7806-256 
Fax	 +49 2921-7806-184 
Mobil	 +49 162-6467116 
lutz.kneifel@mabeg.de

Hauptsitz Soest

MABEG Servicehotline 
für Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

Unsere Vertriebspartner in der EU

Gebietsvertretung SÜD 
Baden-Württemberg, Bayern,  

Rheinland-Pfalz, Saarland

Ludwig Fackelmann OHG 
Industrievertretung CDH

Lenzhalde 56 
D-70192 Stuttgart

Tel	 +49 711 250333-0 
Fax	 +49 711 250333-30

info@fackelmann.net

Ansprechpartner




