
Zentrale Omnibusbahnhöfe
Typ O-DZ R-Maxi
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Kurzübersicht:

• Dachüberstand in rund oder eckig

• Dachüberstand = Bautiefe / 2

• Bautiefe max. = 7000 mm

• Anfangs- bzw. Endfeld der Überdachung bis max. 3 Felder

• Standard-Schneelast Dachüberstand Skmax=1,25 kN/m² 
(weitere Schneelasten auf Anfrage)

Überdachung ZOB
Typ WH-O-DZ R-Maxi

Prägendes, gestalterisches Element ist hier der 

Dachüberstand am Überdachungsanfang- bzw. ende. 

Hierbei weichen wir gestalterisch von den üblichen, 

rechteckigen Grundrissen ab und können diese als 

Halbkreis bzw. als Vieleck ausbilden. 

Dacheindeckungen in VSG (klar, getönt oder farbig) 

sowie in Aluminium, farbbeschichtet oder ein Mix 

aus beiden Varianten setzen weitere, gestalterische 

Elemente und erlauben eine Anpassung an unter-

schiedlichste, planerische Vorgaben.

Alle anderen Features natürlich wie gewohnt d. h.

• Geregelte Entwässerung, optional vorgesehen 

an Entwässerungskanal unter OKF

• Vorbereitete Schnittstellen zur Aufnahme von 

FGI-Systeme (statisch oder dynamisch)

• Windschutzwände, verglast mit einer Vielzahl 

möglicher Scheibendekore

• Beleuchtung als integrierter System-Bestandteil 

in LED-Technik

• Breite Palette an Sitzmöbeln.

Und natürlich wie gewohnt „Made in Germany“ 

von MABEG, entwickelt, produziert und montiert –  

alles aus einer Hand!

Haben Sie weitere Fragen?

Unsere langjährigen und erfahrenen Haltestellen-

Spezialisten stehen Ihnen dazu sehr gern zur 

Verfügung.

MABEG Servicehotline 
für Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

Stand-Alone
max. bis 3 Felder 
(AM 4500)

Bautiefe (BT)

Dachüberstand
(BT/2)
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Dachüberstand
(BT/2)

Anfangsmodul
4500 (3000)

Dachüberstand
ca. BT/2

Endmodul
4500 (3000)

Bautiefe
7000 (max.)

BT

Verlängerung
6000 (3000/4500)

Verlängerung
6000 (3000/4500)

Anfangsmodul
4500 (3000)

Dachüberstand
ca. BT/2

Endmodul
4500 (3000)

Bautiefe
7000 (max.)

BT

Verlängerung
6000 (3000/4500)
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Bautiefe  
(BT)

Max. Schneelast 
Dachüberstand

(BT/2)

Dachüberstand  
(BT/2)

Anfangsmodul 
bzw. Endmodul  

(Felder/Achsmaß)

Verlängerungsmodule 
(Felder/Achsmaß)

BT = 7,00m

Skmax=1,25 kN/m²

BT/2 = 3,50m

max. 3 Felder 
(4500)

2,3,4 Feld
(3000,4500,6000)"

BT = 6,50m BT/2 = 3,25m

BT = 6,00m BT/2 = 3,00m

BT = 5,50m BT/2 = 2,75m

BT = 5,00m BT/2 = 2,50m

BT = 4,50m BT/2 = 2,25m

BT = 4,00m BT/2 = 2,00m



Komplettausstattung ZOB
vom Abfallbehälter 
bis zur zugfreien Windschutzwand

Fahrradüberdachungen
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder 
und optionale Ladeschränke für E-Bikes 
und Pedelecs

WC Anlagen
als Kundentoiletten 
oder für das Buspersonal

Windschutzwände
mit diversen Dekoren  
als Durchlauf- oder Vogelschutz

Einhängesitzbänke
mit Sitzflächen aus Aluminium, 
Stahlgeflecht oder Holzlattungen

Sitzbänke
für den Außenbereich

Infovitrinen
in verschiedenen Größen
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Fahrradbügel
Anlehnbügel, Bogenparker,  
Multiparker pulverbeschichtet 
oder in Edelstahl

Dacheindeckung
Glas (optional satiniert) oder in 
Stahl (pulverbeschichtet)

WC Anlagen
als Kundentoiletten 
oder für das Buspersonal

Entwässerung
mit Speier über OKF oder
unter OKF an Kanalsystem

Fahrgastinformationssysteme
als einfaches Kompaktschild,
Wechselschildsystem oder
mit dynamischer Anzeige

Abfallbehälter
in Stahl (pulverbeschichtet) 
oder Edelstahl in verschiedenen Größen 
und optionalem Zubehör (Ascher)
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Innsbruck Österreich
Ungarn

Luxemburg

Belgien

Niederlande WEST

OST

SÜD

Deutschland

Soest

Sanem

Kinrooi

Namur

Hódmezővásárhely

Maastricht

U T C A I B Ú T O R O K

ALMA-REND Kft. 
6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu

RIPA Electric S.à.r.l. 
4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu

Wolters MABEG bvba 
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

Wolters MABEG sprl 
5101 Namur (Loyers)

BELGIEN

www.wolters-mabeg.fr

Wolters-MABEG BV 
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl

Christoph Kröger 
Vertrieb Gebiet OST

 

Tel +49 2921-7806-151 
Fax +49 2921-7806-184 
Mobil +49 172-3122838 
christoph.kroeger@mabeg.de

Berlin, Brandenburg,  
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Eckhard Gerling 
Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157 
Fax +49 2921-7806-184 
eckhard.gerling@mabeg.de

Daniel Timmermann 
Vertrieb Gebiet WEST

 

Tel +49 2921-7806-128 
Fax +49 2921-7806-184 
Mobil +49 173-5767663 
daniel.timmermann@mabeg.de

Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein

Yvonne Franz 
Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161 
Fax +49 2921-7806-184 
yvonne.franz@mabeg.de

Thomas Körner 
Vertrieb Gebiet SÜD

 

Tel +49 2921-7806-168 
Fax +49 2921-7806-184 
Mobil +49 172-2337375 
thomas.koerner@mabeg.de

Baden-Württemberg, Bayern ,  
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tanja Merkel 
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-115 
Fax +49 2921-7806-184 
tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut 
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-137 
Fax +49 2921-7806-184 
dajana.dickhut@mabeg.de

Lutz Kneifel 
Vertrieb EU

 

Tel +49 2921-7806-256 
Fax +49 2921-7806-184 
Mobil +49 162-6467116 
lutz.kneifel@mabeg.de

Belgien, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Ungarn

Eckhard Gerling 
Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157 
Fax +49 2921-7806-184 
eckhard.gerling@mabeg.de

Hier finden Sie Ihre 
Ansprechpartner  
auf unserer Website.

MABEG Kreuschner 
GmbH & Co. KG 
Ferdinand-Gabriel-Weg 10  
D-59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 
Fax +49 2921 7806-188

info@mabeg.de  
www.mabeg.de

Lutz Kneifel 
Vertriebsleitung

Tel +49 2921-7806-256 
Fax +49 2921-7806-184 
Mobil +49 162-6467116 
lutz.kneifel@mabeg.de

Hauptsitz Soest

MABEG Servicehotline 
für Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

Unsere Vertriebspartner in der EU

Gebietsvertretung SÜD 
Baden-Württemberg, Bayern,  

Rheinland-Pfalz, Saarland

Ludwig Fackelmann OHG 
Industrievertretung CDH

Lenzhalde 56 
D-70192 Stuttgart

Tel +49 711 250333-0 
Fax +49 711 250333-30

info@fackelmann.net

Ansprechpartner
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