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m® ist eingetragene Wortmarke und rechtlich geschützt.
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Seitenansicht mit Dekor Typ A

Seitenansicht

Frontansicht mit Dekor Typ B

Draufsicht mit Glaseindeckung

Draufsicht ohne Dacheindeckung

Seitenansicht mit Dekor Typ B

Achteck-Pavillon mit 6 Seitenwänden

Viereck-Pavillon mit 7 Seitenwänden

Achteck-Pavillon Typ 1

Viereck-Pavillon

Flachdach-Pavillon

Raucherpavillon
Design: MABEG, Soest

Der klassische Raucherpavillon basiert auf einem 
Achteck-Pavillon und kann mit mehreren Modulen zu 
einer Raucheranlage ausgebaut werden.

Zur Auswahl stehen 2 Grundmodelle, die mit Zubehör 
zum individuellen Raucherpavillon erweitert werden 
können.

Ein größeres Raumangebot bei nahezu gleicher 
Grundfläche bietet der Viereck-Pavillon auf Basis des 
Achteck-Pavillons.

Ein Flachdachunterstand für kleinere Stellflächen bietet 
Schutz auch auf kleinem Raum.
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PRODUKT | Info

Verglasung:

- Dachverglasung in Verbundsicherheitsglas (klar)

- �optional 6 Felder Windschutzverglasung
in Einscheibensicherheitsglas (klar),
optional mit Scheibendekor im keramischen Siebdruck versehen

Schneelast:

- sk = 0,93 kN/m2 

Raucherpavillon mit Glasdach, Scheibendekor Typ B und umlaufender Holzsitzbank

Kurzbeschreibung:

- Achteck-Pavillon

- Stahlrohrkonstruktion, vollbadfeuerverzinkt

- Standrohre aus Rundrohr

- �umlaufende Dachrinne, geregelte Entwässerung an 2 Punkten,
Wasserabführung durch die Stützen, Auslass über OKF

- �Dacheindeckung in VSG oder alternativ in Aluminium,
farbbeschichtet in RAL nach Wahl

- umfangreiches Zubehör (Sitzbänke, Ascher, Leuchten, Heizer etc.)

Achteck-Pavillon · Raucherpavillon
Design: MABEG, Soest

Der Raucherpavillon basiert auf einem Achteck-Pavillon 
und kann mit mehreren Modulen zu einer Raucheranlage 
ausgebaut werden.
Der Raucherpavillon lässt sich mobil mittels Justierfüßen 
am Aufstellrahmen auf einen festen Untergrund plat
zieren oder mit Fußplatte wahlweise über oder unter OKF 
auf einer Fundamentplatte oder einem Streifenfundament 
montieren. 
Die Grundkonstruktion besteht aus einer Stahlrohrkon
struktion (vollbadfeuerverzinkt) in RAL nach Wahl.

Den Raucherpavillon bieten wir in 2 Größen an:
Typ 1 (ca. 2.858 x 2.948 mm Breite x Höhe) für bis zu 
10 Personen (je nach gewählter Zusatzausstattung) und 
Typ 2 (ca. 3.286 x 3.025 mm Breite x Höhe) für bis zu 
12 Personen (jeweils nach gewählter Zusatzausstattung).

Die Verglasung der Dachelemente erfolgt in VSG. Alter-
nativ erfolgt die Dacheindeckung in Aluminium  in einem 
RAL Farbton in Ihrer Wahl.
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Abmessungen:

Pavillon Typ 1	 Gesamtbreite:	 ca. 2.858 mm 
	 Gesamthöhe:	 ca. 2.948 mm

Pavillon Typ 2	 Gesamtbreite:	 ca. 3.286 mm 
	 Gesamthöhe:	 ca. 3.025 mm

Platzangebot (abhängig von gewählter Zusatzausstattung):

Pavillon Typ 1	 für bis zu 10 Personen 
Pavillon Typ 2	 für bis zu 12 Personen 
	

Montage:

- Wahlweise Streifenfundamente oder Bodenplatte

Lieferung:

- �Ab Werk, ausschl. Verpackung bei bauseitiger Montage,  
einschl. Lieferung einer Montageanleitung

- �Optional: Montage durch unsere Monteure – hierzu unterbreiten 
wir Ihnen gern ein entsprechendes Kostenangebot

Dekor Typ A (Raute)

Dekor Typ C (Streifen, mittig)

Dekor Typ B (Rechteck)

Dekor Typ D (Streifen, vollflächig)

Die optionalen Seitenwände werden in ESG ausgeführt 
und können zusätzlich ein Scheibendekor erhalten.
Neben den oben gezeigten Standard-Dekoren lässt sich 
auch eine individuelle Bedruckung der Scheiben (gegen 
Aufpreis) ausführen.

Für die geregelte Entwässerung der Dachfläche besitzt der 
Pavillon eine umlaufende Dachrinne, der Wasserablauf 
findet über zwei Stützen statt, der Auslass erfolgt mittels 
kleiner Speier über OKF.

Als weiteres Zubehör bieten wir diverse Sitzbänke, Stand- 
und Wandascher sowie Abfallbehälter mit integrierten 
Aschern.
Eine Beleuchtung des Raucherpavillons ist in der Kuppel 
mittels einer LED Leuchte möglich.
Um auch in der kalten Jahreszeit ein geschütztes Plätz-
chen anbieten zu können, lässt sich der Raucherpavillon 
auch mit einem Heizstrahler ausstatten.
Gern stehen wir Ihnen bei der Konfiguration Ihres  
Raucherpavillons beratend zur Seite.
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Raucherpavillon | Dacheindeckungen, Beleuchtung, Heizstrahler

Dacheindeckung:

- VSG oder alternativ in Aluminium, farbbeschichtet in RAL nach Wahl

Schneelast:

- sk = 0,93 kN/m2 

Stromversorgung:

Bereits bei der Fundamenterstellung sollte eine optionale 
Stromversorgung zur Beleuchtung mit eingeplant werden.

Die LED-Beleuchtung des Raucherpavillons kann aber auch über ein 
externes Solarpanel versorgt werden.

Heizstrahler oder Gasheizer? - Ein kurzer Vergleich:

Unsere Infrarot-Heizstrahler nutzen 92% der eingesetzten Energie 
in gezielte Wärmeabstrahlung um.

Der CO2 Ausstoß beträgt dabei nur 715 g / h.

Die Betriebskosten liegen bei ca. € 0,25 / h (bei € 0,20 / kwh)

Zum Vergleich: 

Herkömmliche Gasheizer nutzen nur ca. 30% der eingesetzten Ener-
gie, bei einer CO2 Emission von 3500 g / h und Betriebskosten von 
ca. € 1,- / h (bei € 11,00 / Gasflasche und 1 kg Gas / h)

Heizstrahler oder Gasheizer? - Ein kurzer Vergleich:

Unsere Infrarot-Heizstrahler nutzen 92% der eingesetzten Energie in gezielte Wärmeabstrahlung um.

Der CO2 Ausstoß beträgt dabei nur 715 g/h.

Die Betriebskosten liegen bei ca. € 0,25/h (bei € 0,20 / kwh)

Zum Vergleich: Herkömmliche Gasheizer nutzen nur ca. 30% der eingesetzten Energie, bei einer CO2 

Emission von 3500 g/h und Betriebskosten von ca. € 1,-/h (bei € 11,00 / Gasflasche und 1 kg Gas / h)

Infrarot Heizstrahler 1800 Watt zur Deckenbefestigung in Raucherkabinen

 Neueste Halogen-Infrarot Technologie unmittelbare Wärme ohne Aufheizen

 Direktes Erwärmen durch Tiefenwärme (kurzwellige Infrarot-Strahlung durch 

Halogen Technik)

 Wetterunabhängig: kein Wärmeverlust durch Luftbewegung 

 Ideal in Außenbereichen einsetzbar (IP65: schwallwassergeschützt)

 Robustes Gehäuse

 Wartungsfrei

 Erwärmt bis zu 9m² Fläche (bei 2m Installationshöhe)

 Wahlweise mit Ein-/Aus Schalter am Gerät oder Zeitsteuerung mittels Timer

 Stufenlos einstellbare Zeit zwischen 3 und 20 Minuten

 Hochwertiger vandalensicherer Edelstahltaster

 Integrierter Schlüsselschalter ermöglicht die drei Betriebsarten Dauer An, Zeitsteuerung

oder Aus

 Leistung ca. 3.680 Watt (16 A)

 IP54 Gehäuse für den Außeneinsatz

LED Leuchte im Giebelbereich mit Bewegungsmelder

Infrarot Heizstrahler

Dacheindeckung in VSG Dacheindeckung in Aluminium pulverbeschichtet

LED Rundleuchte für Raucherpavillion,
ausgestattet mit 4 Hochleistungs LED

Ausleuchtungswinkel:	 44°
Ausrichtung: fix
Lichtfarbe:	 kalt weiß
Lichtscheibe: glasklar
Spannung:	 Multivolt (9-31 VDC)
IP-Schutzklasse: 6K9K
Leistungsaufnahme:	 6 Watt (0,5 A bei 12 V)
Beleuchtungsstärke in 1m:	 180 lux
einschließlich Schaltnetzteil LPH-18-12 und Montagezubehör

Art. Nr. 014-000-099

Infrarot Heizstrahler 1800 Watt
zur Deckenbefestigung an Raucherkabinen

- Neueste Halogen-Infrarot Technologie: direkte Wärme ohne Aufheizen
- Direktes Erwärmen durch Tiefenwärme (kurzwellige Infrarot-Strahlung)
- Wetterunabhängig: kein Wärmeverlust durch Luftbewegung
- Ideal in Außenbereichen einsetzbar (IP65: schwallwassergeschützt)
- Robustes Gehäuse
- Wartungsfrei
- Erwärmt bis zu 9 m² Fläche (bei 2 m Installationshöhe)
- Wahlweise mit Ein-/Aus Schalter am Gerät oder Zeitsteuerung (Timer)

- Stufenlos einstellbare Zeit zwischen 3 und 20 Minuten
- Hochwertiger vandalensicherer Edelstahltaster
- �Integr. Schlüsselschalter ermöglicht drei Betriebsarten:

Dauer An, Zeitsteuerung oder Aus
- Leistung ca. 3.680 Watt (16 A)
- IP54 Gehäuse für den Außeneinsatz
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Montagevarianten:

Montage mittels Fußplatten, vorgesehen zur Dübelmontage auf 
OKF bei vorhandenem, geeignetem Untergrund bzw. unter OKF auf 
bauseits erstellte Fundamente 

Mobile Aufstellung mittels Aufstellrahmen

Die Standsicherheit der mobilen Aufstellung – ohne zusätz-
liche Verankerung – ist jedoch nur für eine reduzierte 
Windgeschwindigkeit gewährleistet. 
Ab einer Windgeschwindigkeit von 15 m/s (>Windstärke 7 Bft – 
auch in Einzelböen) ist der mobile Raucherpavillon über Erdanker in 
Kombination mit zusätzlichen Punktfundamenten  zu sichern!

Aufstellungsvarianten:

- �flexible Aufstellung in Reihe oder als Gruppierung zu einer 
Raucheranlage möglich

Dübelmontage mittels Fußplatte über OKF auf Fundamentplatte Mobile Aufstellung über Aufstellrahmen (gegen Aufpreis) über OKF –  
auch mit mehreren Pavillons als Raucheranlage möglich.

Draufsicht (Beipiel einer 3er Gruppe)

Ansicht  (Beipiel einer 3er Gruppe)

Dübelmontage mittels Fußplatte unter OKF auf Fundamentplatte bzw. 
Streifenfundament

Mobile Aufstellung über Aufstellrahmen (gegen Aufpreis) über OKF –  
kein Fundament erforderlich, lediglich eine feste Aufstellfläche
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Zubehör | Stand- und Tischascher

Standascher »SMOKER«
- glänzender Zigarettenbehälter
- behält die Zigarettenstummel im Inneren
- �integriertes Sieb trennt die Glut von der Zigarette,

ein Weiterglimmen innerhalb des Aschers wird verhindert
- �pulverbeschichtete Stahlkonstruktion garantiert ganz

jährigen Einsatz

Gesamthöhe: 1.041 mm (sehr benutzerfreundlich)
Durchmesser: 356 mm (solide Stabilität)

Raucherstehtisch inkl. Ascher und Abfallbehälter
- wetterfeste Aluminiumkonstruktion
- modernes, zeitloses Design
- �geruchshemmend, brandsicher, mit großem

Fassungsvermögen
- ascheglutfeste Tischplatte (optional aus satiniertem Glas)
- individueller Druck ab dem ersten Tisch (optional)
Aschenbecherfußkonstruktion aus EV1 silber eloxiertem
Aluminium, Stahlbodenplatte in RAL 9006 weißaluminium,
pulverbeschichtet.

Gesamthöhe:	 1.110 mm
Durchmesser:	 600 mm 

Ascher Typ R  
zur seitlichen Befestigung an Abfallbehälter C40
- Volumen Ascher:	 0,7 Liter
- pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
- mit untenliegender Entleerung

Größe:	 451 x 130  70 mm	 h x b x t

inkl. Befestigungsmaterial  
zur Montage an Abfallbehälter C40

Aufkleber „Raucherzone“
Durchmesser = 300 mm 
Hintergrund Blau, Umrandung Weiß 
Selbstklebende Folie 
Ausführung: Digitaldruck

Aufkleber „Rauchen verboten“
Durchmesser = 315 mm 
Hintergrund Weiß, Umrandung Rot 
Selbstklebende PVC Folie 
Ausführung: Digitaldruck

Standascher »DIABOLO«
- Edelstahl gebürstet oder Stahlblech pulverbeschichtet
- mit Kantenschutz
- geschützte Drehschutz Mechanik
- durch ideale Proportionen besonders standfest
- Alueinsatz (mit Sand gefüllt) und Einlegesieb aufgesetzt
- �Zigarettenglut erlischt sofort und sicher, ohne unange-

nehmen Geruch
- �durch Aufheben des Siebes sind Zigarettenstummel

einfach und problemlos zu entfernen

Höhe: 770 mm
Durchmesser: 405 mm 

Edelstahl
Art. Nr. 902-075-478

RAL nach Wahl
Art. Nr. 902-075-477

RAL Silber
Art. Nr. 902-075-570

RAL Schwarz
Art. Nr. 902-075-571

Art. Nr. 069-000-050

verzinkt
Art. Nr. 069-000-016-001

RAL nach Wahl
Art. Nr. 069-000-027

Art. Nr. 902-015-446

Art. Nr. 902-015-445
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Wandascher R7067/R7066
- Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet (RAL)
- �mit praktischer Kippvorrichtung, Befestigungsschiene

und Dreikantschlüssel,
- inkl. Aufkleber »Zigarette«

Bezeichnung: R7067 R7066

Volumen (Liter): 2 4

Höhe (mm): 135

Durchmesser (mm): 200

Standard RAL-/DB-Farbtöne:
RAL 2000 Gelborange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5013 Kobaltblau, 
RAL 6002 Laubgrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 9016 Verkehrsweiß, 
DB 701 Hellgrau, DB 703 Anthrazit-Eisenglimmer

Wandascher / Kipp-Ascher
- gebürsteter Edelstahl oder Stahlblech (pulverbeschichtet)
- praktische Kippvorrichtung (180° kippbar)
- automatisch glutlöschend
- diebstahlsicher (durch optional lieferbares Schloss)
- sehr robust

Volumen (Liter): 0,6 1,0 2,4

Höhe (mm): 100 120 145

Durchmesser (mm): 90 110 150

Abfallbehälter M-44 mit integriertem Ascher
Edelstahl elektropoliert oder Stahl (verzinkt und 
pulverbeschichtet in RAL nach Wahl), 
mit Innenbehälter aus verzinktem Stahl (44 l) 
oder Haltering für Müllsack (60 l), 
(ohne Befestigungsmaterial)

Aufstellung:	 vorgesehen zur Mastmontage,
Freiaufstellung mit Stahlsockel

Volumen:	 44 / 60	 Liter 
Größe:	 90 x 722 x 390,9	 b x h x t
Gewicht:	 24 	 kg

Edelstahl elektropoliert 
Mastmontage	 44 Liter	 Art. Nr. 069-000-062 

60 Liter	 Art. Nr. 069-000-063

freistehend	 44 Liter	 Art. Nr. 069-000-066 
60 Liter	 Art. Nr. 069-000-067

Stahl in RAL nach Wahl 
Mastmontage	 44 Liter	 Art. Nr. 069-000-060 

60 Liter	 Art. Nr. 069-000-061

freistehend	 44 Liter	 Art. Nr. 069-000-064 
60 Liter	 Art. Nr. 069-000-065

Wandascher »ZIGARETTE« 
- Wandascher aus Stahlrohr
- feuerverzinkt und 2-farbig pulverbeschichtet in RAL

Volumen (Liter): 1,0

Höhe (mm): 400

Durchmesser (mm): 76

Durchmesser 76 mm
	 Art. Nr. 902-075-556 

R7067 (2 Liter)
Standard-RAL nach Wahl

Art. Nr. 902-075-551
RAL Sonder

Art. Nr. 902-075-552

R7066 (4 Liter)
Standard-RAL nach Wahl

Art. Nr. 902-075-553
RAL Sonder

Art. Nr. 902-075-554

Edelstahl
0,6 Liter	 Art. Nr. 902-075-540
1,0 Liter	 Art. Nr. 902-075-541
2,4 Liter	 Art. Nr. 902-075-496

Edelstahl mit Schloss
2,4 Liter	 Art. Nr. 902-075-545

RAL nach Wahl
0,6 Liter	 Art. Nr. 902-075-542
1,0 Liter	 Art. Nr. 902-075-543
2,4 Liter	 Art. Nr. 902-075-544

RAL nach Wahl mit Schloss
2,4 Liter	 Art. Nr. 902-075-546
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Zubehör | Sitzbänke

Sitzbank WOOD-I
mit 2 Einzelsitzen aus wetterfestem Formholz (lasiert), 
Befestigung mit Traverse an 2 Stützen,
Untergestell verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

Lasur nach Wahl
für Pavillon Typ 1	 Art. Nr. 084-000-832
für Pavillon Typ 2	 Art. Nr. 084-000-832-001

Drahtgitter-Sitzbank (umlaufend über 6 Felder)
je Seitenelement ein 2-Sitzer mit durchgehender Sitzfläche, 
Farbe in RAL nach Wahl, Befestigung mit Traverse an den Stützen

RAL nach Wahl
für Pavillon Typ 1	 Art. Nr. 084-000-179
für Pavillon Typ 2	 Art. Nr. 084-000-214

Sitzbank Drahtgittersitz
mit 2 Drahtgitter-Einzelsitzen, 
Farbe in RAL nach Wahl, Anordnung nach Wahl, 
Befestigung mit Traverse an 2 Stützen

RAL nach Wahl
für Pavillon Typ 1	 Art. Nr. 084-000-831
für Pavillon Typ 2	 Art. Nr. 084-000-831-001

Sitzbank mit Holzlattung (umlaufend über 6 Felder)
je Seitenelement 2-Sitzer mit durchgehender Sitzfläche (3 Latten) 
aus wetterfestem Hartholz (lasiert), 
Befestigung mit Traverse an den Stützen
Untergestell verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

Lasur nach Wahl
für Pavillon Typ 1	 Art. Nr. 084-000-839
für Pavillon Typ 2	 Art. Nr. 084-000-840

Farben und Lasuren
Die Holzausführungen stehen in zwei Varianten zur Verfügung: 
Lasur in klar oder dunkel.

Die Pulverbeschichtung der Drahtgittersitzbänke erfolgt im 
RAL Farbton nach Wahl.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung Ihren Farbwunsch für die 
Farbe/Lasur mit an.
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Anlehnstützbank (auf OKF)
- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
- Seitenteile mit dekorativen Ausschnitten
- ��Holzleisten aus Buche 25 x 30 mm wetterfest lasiert in hellbraun
- mit Fußplatten zur bauseitigen Befestigung
- Höhe: ca. 925 mm
- Systembreite: 300/1.000/1.500 mm

Befestigung	 Breite	 Höhe	 Artikelnummer	
auf OKF 	 300 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-200 
	 1.000 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-220
	 1.500 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-230

Anlehnstützbank (unter OKF)
wie oben, 
aber mit verlängerten Seitenteilen zur bauseitigen Befestigung
unter OKF (-270 mm, nicht sichtbar)
Höhe über OKF: ca. 925 mm

Befestigung	 Breite	 Höhe	 Artikelnummer	
unter OKF (-270 mm) 	 300 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-206 
	 1.000 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-223
	 1.500 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-233

Anlehnstützbank LEAN mit Alu-Vollprofilen
Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl,  
Seitenteile mit dekorativen Ausschnitten,  
Anlehnfläche aus gerundetem Aluminium-Vollprofil 15 x 25 mm,  
pulverbeschichtet in RAL nach Wahl (hier: Ockerbraun RAL 8001 Feinstruktur), 
Höhe über OKF: ca. 925 mm;
zur Befestigung auf OKF oder mit verlängerten Seitenteilen unter OKF (-270 mm)

Befestigung	 Breite	 Höhe	 Artikelnummer	
auf OKF 	 290 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-210 
	 990 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-225
	 1.490 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-236

Anlehnstützbank LEAN mit Alu-Vollprofilen
wie oben, 
aber mit verlängerten Seitenteilen zur bauseitigen Befestigung  
unter OKF (-270 mm, nicht sichtbar) 
Höhe über OKF: ca. 925 mm

Befestigung	 Breite	 Höhe	 Artikelnummer	
unter OKF (-270 mm) 	 290 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-211 
	 990 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-226
	 1.490 mm	  925 mm	 Art. Nr. 184-000-237
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Projektbeispiele | Einsatzbereiche

Raucherpavillon mit umlaufender Holzsitzschalen-Sitzbank

Raucherpavillon mit umlaufender Drahtgittersitzbank über 6 Felder

Kombination Flachdachunterstand mit Fahrradabstellanlage

Raucherpavillon mobile Aufstellung

Pavillon in rechteckiger Ausführung (7 Felder geschlossen)

Raucherunterstand mit Flachdach

Konfigurationsmöglichkeiten:

Der Raucherpavillon lässt sich in vielen Varianten zum individuellen 
Raucherunterstand konfigurieren. Wir beraten Sie gern.

Auch die Möglichkeit einer größeren Raucheranlage ist durch eine 
Zusammenstellung mehrerer Pavillons gegeben.

Variationen:

Neben dem Achteck-Pavillon können wir Ihnen auch weitere 
Varianten anbieten:

- einen rechteckigen Pavillon im Design des Achteck-Pavillons

- einen Flachdach-Unterstand mit verringerter Standtiefe
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Doppelpavillon

Flachdachpavillon, rechteckig mit doppelter Tiefe und Schiebetür

Pavillon in rechteckiger Ausführung (7 Felder geschlossen)

Raucherpavillon mobile Aufstellung

Flachdachpavillon, rechteckig mit doppelter Tiefe und Schiebetür

Pavillon mit Flachdach und durchgehender Sitzbank
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Projektbeispiele | Einsatzbereiche

Doppel-Pavillon Typ F  mit Dacheindeckung aus Aluminiumblech Kombination Flachdachunterstand Typ B mit Fahrradabstellanlage

Doppel-Pavillon in 2x rechteckiger Ausführung Achteck-Pavillon in 3er Kombination

Fünfeck-Pavillon (Pentagon) mit Sprossenrahmen Fünfeck-Pavillon (technischer Grundriss)
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kundennummer (falls vorhanden)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Firma · Institution	 Abteilung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Straße · Hausnummer	 PLZ · Ort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Titel · Vorname · Name	 eMail

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Telefon-Durchwahl 	 Fax

Ich interessiere mich für folgende Produkte:

Bitte senden Sie mir Informationen per [  ] Post oder [  ] eMail über:

[  ] Wartehallen	 [  ] Wartehallenzubehör	 [  ] Abfallbehälter

[  ] Überdachungen / Pavillons	 [  ] Spritzschutzwände

[  ] Fahrradabstellanlagen 	 [  ] Fahrradbügel	 [  ] Fahrradgaragen

[  ] Poller

[  ] Sitzmöbel für den Außenbereich	

[  ] Fahrgastinformationssysteme

Ich benötige eine fachliche Beratung:

[  ] Bitte rufen Sie mich an

[  ] Vereinbaren Sie einen Besuchstermin bei mir 

zum Thema:

[  ] Stadtmöblierungssysteme 

[  ] Fahrgastinformationssysteme

[  ] Planungsarbeiten / Projektabwicklung

Anfrageformular | KONTAKT

	 Bitte senden Sie das Formular an folgende Fax-Nummer: 02921 7806 - 184

	 Meine Kontaktdaten
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Innsbruck Österreich
Ungarn

Luxemburg

Belgien

Niederlande WEST

OST

SÜD

Deutschland

Soest

Sanem

Kinrooi

Namur

Hódmezővásárhely

Maastricht

U T C A I B Ú T O R O K

ALMA-REND Kft. 
6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu

RIPA Electric S.à.r.l. 
4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu

Wolters MABEG bvba 
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

Wolters MABEG sprl 
5101 Namur (Loyers)

BELGIEN

www.wolters-mabeg.fr

Wolters-MABEG BV 
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl

Christoph Kröger 
Vertrieb Gebiet OST

 

Tel	 +49 2921-7806-151 
Fax	 +49 2921-7806-184 
Mobil	 +49 172-3122838 
christoph.kroeger@mabeg.de

Berlin, Brandenburg,  
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Eckhard Gerling 
Vertrieb Innendienst OST

Tel	 +49 2921-7806-157 
Fax	 +49 2921-7806-184 
eckhard.gerling@mabeg.de

Daniel Timmermann 
Vertrieb Gebiet WEST

 

Tel	 +49 2921-7806-128 
Fax	 +49 2921-7806-184 
Mobil	 +49 173-5767663 
daniel.timmermann@mabeg.de

Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder
sachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein

Yvonne Franz 
Vertrieb Innendienst WEST

Tel	 +49 2921-7806-161 
Fax	 +49 2921-7806-184 
yvonne.franz@mabeg.de

Thomas Körner 
Vertrieb Gebiet SÜD

 

Tel	 +49 2921-7806-168 
Fax	 +49 2921-7806-184 
Mobil	 +49 172-2337375 
thomas.koerner@mabeg.de

Baden-Württemberg, Bayern ,  
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tanja Merkel 
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel	 +49 2921-7806-115 
Fax	 +49 2921-7806-184 
tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut 
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel	 +49 2921-7806-137 
Fax	 +49 2921-7806-184 
dajana.dickhut@mabeg.de

Lutz Kneifel 
Vertrieb EU

 

Tel	 +49 2921-7806-256 
Fax	 +49 2921-7806-184 
Mobil	 +49 162-6467116 
lutz.kneifel@mabeg.de

Belgien, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Ungarn

Eckhard Gerling 
Vertrieb Innendienst EU

Tel	 +49 2921-7806-157 
Fax	 +49 2921-7806-184 
eckhard.gerling@mabeg.de

Hier finden Sie Ihre 
Ansprechpartner  
auf unserer Website.

MABEG Kreuschner 
GmbH & Co. KG 
Ferdinand-Gabriel-Weg 10  
D-59494 Soest

Tel	 +49 2921 7806-0 
Fax	 +49 2921 7806-188

info@mabeg.de  
www.mabeg.de

Lutz Kneifel 
Vertriebsleitung

Tel	 +49 2921-7806-256 
Fax	 +49 2921-7806-184 
Mobil	 +49 162-6467116 
lutz.kneifel@mabeg.de

Hauptsitz Soest

MABEG Servicehotline 
für Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

Unsere Vertriebspartner in der EU

Gebietsvertretung SÜD 
Baden-Württemberg, Bayern,  

Rheinland-Pfalz, Saarland

Ludwig Fackelmann OHG 
Industrievertretung CDH

Lenzhalde 56 
D-70192 Stuttgart

Tel	 +49 711 250333-0 
Fax	 +49 711 250333-30

info@fackelmann.net

Ansprechpartner
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