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Stadtmobiliar

Wartehalle System E
komplette Aluminium-Konstruktion

Design: MABEG, Soest

Wartehalle E mit beschrifteten und hinterleuchteten Giebelseiten

https://www.mabeg.de/
https://www.mabeg.de/fileadmin/_processed_/d/a/csm_wh-e-emsland_ab78bcfcd4.jpg
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Wartehalle System E Lengerich

Detail Dekupierung Wartehalle System E

https://www.mabeg.de/fileadmin/_processed_/a/c/csm_wh-e-lengerich_07deb25d96.jpg
https://www.mabeg.de/fileadmin/_processed_/8/b/csm_wh-e-detail-dekupierung_efd6b6d9bc.jpg
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Wartehalle E mit erhöhter Schneelast

Detail offener Giebel der Wartehalle System E

Wartehalle System E
komplette Aluminium-Konstruktion
Als Fahrgastunterstand mit Giebeldach konzipiert, besteht die komplette Konstruktion
der Wartehalle System E  aus Aluminium - einschließlich der Stützen. Die
Dacheindeckung wird in VSG ausgeführt.

Optional ist eine Hinterleuchtung der Haltestellenbezeichnung in den Giebelseiten

https://www.mabeg.de/fileadmin/_processed_/3/0/csm_wh-e_67b50bcb15.jpg
https://www.mabeg.de/fileadmin/_processed_/8/9/csm_wh-e-detail-offener-giebel_481da953f1.jpg
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möglich. Hierbei wird der Schriftzug aus einem Aluminiumblech dekupiert und
hinterleuchtet.

Ohne Giebelblech erfolgt die Verglasung bis in die Giebelspitze.

Die Entwässerung erfolgt durch die Stützen über Wasserspeier über OKF.

Mit einer Bautiefe von 1.800 mm ist diese Baureihe standardmäßig lieferbar in 2-, 3- und
4-feldriger Ausführung mit ganzer Seitenwand.

Zudem gibt es auch eine Variante mit einer erhöhten Schneelast von 1,9 kn/m2. Hierbei
werden die Stützen allerdings aus Stahl gefertigt, um dem erhöhten Sicherheitsaspekt
gerecht zu werden.

Material
• Komplette Konstruktion aus Aluminium, einschließlich der
Stützen
• Dacheindeckung in VSG

Ausstattungen/Varianten

• Optional hinterleuchtete Haltestellenbezeichnung in den
Giebelseiten
• Nur mit ganzer Seitenwand erhältlich
• Lieferbar als 2-, 3- und 4-Feld Halle, mehrfeldrig auf
Anfrage

Schneelast Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m2) bis max. (sk = 1,9
kN/m2)

Abmessungen
Baulängen: 3.000/4.340/5.700 mm (2-, 3- oder 4-feldrig)
Bautiefe: 1.800 mm
Durchgangshöhe: 2.300 mm

Broschüren (PDF)
Katalog MABEG Überdachungen
Flyer Wartehalle System E

Datenblätter (PDF)
Datenblatt Wartehalle System E Meppen

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System E 

LV-Text Wartehalle System E 

https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/pdfs-smo/katalog-mabeg-ueberdachungen.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/pdfs-smo/flyer-wartehalle-e.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/pdfs-smo/datenblatt-wh-e-meppen.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/lv-texte/lv-text-wh-e.doc
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/lv-texte/lv-text-wh-e.doc
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/lv-texte/lv-text-wh-e.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/lv-texte/lv-text-wh-e.pdf


26-04-24 5/5 Detail

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

          

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung

https://www.linkedin.com/company/mabeg-kreuschner-gmbh-&-co.-kg/
https://www.instagram.com/mabeg.soest
https://www.facebook.com/mabeg.kreuschner
https://www.mabeg.de/aktuelles/detail/news/nachhaltig-die-mitarbeitermobilitaet-verbessern/
https://www.mabeg.de/aktuelles/detail/news/2-platz-beim-klimaschutzpreis-soest-2023/
https://www.mabeg.de/aktuelles/detail/news/mabeg-sagt-danke/
https://www.mabeg.de/produkte/fahrgastinformation/
https://www.mabeg.de/produkte/stadtmobiliar/
https://www.mabeg.de/produkte/ueberdachungen/
https://www.mabeg.de/allgemeines/downloads/
https://www.mabeg.de/allgemeines/newsletter/

