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ENSEMBLE | Hockerbank

ENSEMBLE | Hockerbénke 2er- und 3er-Kombination ENSEMBLE | Hockerbank (Stahl), einzeln
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ENSEMBLE | Hockerbanke 2er-Kombination ENSEMBLE | Hockerbanke 3er-Kombination




ENSEMBLE | Sitzbank

ENSEMBLE | Sitzbank

Sitzbank ENSEMBLE Design: Roel Vandebeek

Sitz-(S)kul(p)tur

ENSEMBLE — der Name ist Programm: Module mit zwei Die Sitzfliche ist mit 4 Schrauben an jeder Seite an den

oder drei Binken sind fest mit einander verbunden. Das Stiitzen befestigt.
macht ENSEMBLE zu einem hochwertigem Sitzmébel mit — Die seitlichen Stiitzen sind unten gebogen und vorgebohrt
auRergewshnlicher Asthetik. und bieten so die Mdglichkeit die Bank auf geeignetem

Grund mittels Diibeln zu fixieren.
Die komplette Einheit aus verzinktem Stahl, pulver-
beschichtet in RAL nach Wahl, besteht aus 2 Stiitzen
(1o mm Stahl) und einem Sitz aus u Vierkantprofilen.

» Weitere Produktdetails und die Bestellnummern
finden Sie im Anhang auf Seite 8.
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ENSEMBLE | Sitzbank | Datenblatt

ENSEMBLE

Sitzbank
Hockerbank
P Seite 6

Design:
Roel Vandebeek

Beschreibung

Sitzbank ohne Riicken. Die komplette Einheit aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL
nach Wahl, besteht aus 2 Stiitzen (10 mm Stahl) und einem Sitz aus 11 Vierkantprofilen.

Die Sitzflache ist mit 4 Schrauben und jeder Seite an den Stltzen befestigt.

Die seitlichen Stiitzen sind unten gebogen und vorgebohrt und bieten so die Moglichkeit die

Bank auf geeignetem Grund mittels Diibeln zu fixieren.

Material
Rahmen Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
Sitz Stahl, verzinkt und, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

Befestigung Edelstahlschrauben

Abmessungen

Lange 1.820 mm
Tiefe 532 mm
Hohe 435 mm
Sitzhohe 435 mm

Aufstellung

Diibelmontage auf OKF (iber die vorgebohrten Stiitzen mit 4 Schrauben.

Weitere Varianten

Sitzbank

Kombination aus 2 Sitzbanken
Kombination aus 3 Sitzbanken

Hockerbank mit Holzsitz

ENSEMBLE | Sitzbank mit Ricken Ausfiihrung Sitzflaiche | Artikelnummer
Stahl, gepulvert 087-000-042
1.820 mm Hartholz 087-000-043
(FSC-zertifiziert)

816 mm

J 430 mm
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ENSEMBLE | Hockerbank | Datenblatt

ENSEMBLE | Hockerbank, einzeln Ausfiihrung Sitzflache | Artikelnummer
Stahl, gepulvert 087-000-056
Hartholz 087-000-057
1.820
mm ; (FSC-zertifiziert)

WA e

ENSEMBLE | Hockerbank, 2er-Kombination ‘ Ausfuihrung Sitzflache ‘ Artikelnummer

Hartholz 087-000-040
3.574 mm (FSC-zertifiziert)
535mm
—
| 1800 mm

ENSEMBLE | Hockerbank, 3er-Kombination ‘ Ausfuihrung Sitzflache ‘ Artikelnummer

Hartholz 087-000-041

(FSC-zertifiziert)
4718 mm

535 mm

1.800 mm



o T
- :

0, B0 L

by

R ;{%;

-

e

My

P PpTedly o
W Ly 8
i o .,/4.

TESS2 | Sitzbank




TESS2

Seniorensitzbank TE SS2

TESS2 erfiillt insbesondere die Anforderungen und
Erwartungen, die speziell iltere Nutzer heute an ein
bedarfsgerechtes, solides und unter ergonomischen
Gesichtspunkten entwickeltes Stadtmébel stellen.

Dies wird durch eine angepasste Sitzhohe, mit ergono-
mischen Armlehnen als Aufstehhilfe, sicher gestellt.
Verschiedene Konfigurationen sind moglich, so kann
durch ein zusitzliches inneres Seitenelement ein sepa-

Bedarfsgerechtes und solides Sitzmobel

rater Sitzplatz generiert werden, der durch die beidsei-
tige Anordnung der Armlehnen das Aufstehen beson-
ders erleichtert.

Optional kann an dieser Stelle durch das Weglassen
der Sitzholzer ein Platz fiir einen Rollator geschaffen
werden.

» Weitere Produktdetails und die Bestellnummern
finden Sie im Anhang auf Seite 12.
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TESS2 | Datenblatt

TESS2

Seniorensitzbank
» Seite 10 heute an ein bedarfsgerechtes, solides und unter ergonomischen Gesichtspunkten entwi-

Beschreibung

TESS2 erfiillt insbesondere die Anforderungen und Erwartungen, die speziell dltere Nutzer

ckeltes Stadtmobel stellen. Dies wird durch eine angepasste Sitzhdhe, mit ergonomischen
Armlehnen als Aufstehhilfe, sicher gestellt.

Die Grundkonstruktion besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion, vollbadfeuerverzinkt
und pulverbeschichtet im Farbton RAL nach Wahl.

Alternativ kann die Grundkonstruktion auch in Edelstahl AlSI 316L (V4A) Oberflache Korn 320
geschliffen, ausgefiihrt werden.

Sitz- und Riickenflachen sind mit ergonomisch angeordneten Profilhdlzern ausgestattet.
Hier kommt langlebiges FSC-Hartholz Iroko zum Einsatz, Haltbarkeitsklasse 1, Abmessungen
107x33 bzw. 51x33 mm.

Andere Holzer sind optional lieferbar.

Die Befestigung der Holzer erfolgt mit speziellen Anti-Diebstahl-Schrauben aus Edelstahl.

In der Basisausflihrung erhalten Sie die Seniorensitzbank TESS2 mit 2 Armlehnen an den
auBeren Enden. Die Variante mit einer Lange von 3.000 mm erhélt 3 Armlehnen.
Verschiedene Konfigurationen sind mdglich, so kann durch ein zuséatzliches inneres
Seitenelement ein separater Sitzplatz generiert werden, der durch die beidseitige Anordnung
der Armlehnen das Aufstehen besonders erleichtert.

Optional kann an dieser Stelle durch das Weglassen der Sitzholzer ein Platz fiir einen Rollator
geschaffen werden.

Auf Wunsch ist TESS2 auch mit einer durchgehende Ful3stiitze aus Holz lieferbar.

Je nach Ausfiihrung und vorhandenen Untergrund erfolgt die Verankerung der Bank TESS2
mit Dubeln auf OKF* bzw. unter OKF auf separate Fundamente oder durch Einbetonieren.

Das Befestigungsmaterial ist nicht Bestandteil der Lieferung.

Material

Rahmen

Sitz und Riicken

FuBstitze

Befestigungen

Abmessungen
Lange

Hohe

Tiefe

Sitzhohe
Sitztiefe

Holzer

Aufstellung

Edelstahl (V4A) K320 geschliffen

Hartholz Iroko (FSC-zertifiziert),
Haltbarkeitsklasse 1

Hartholz Iroko (FSC-zertifiziert),
Haltbarkeitsklasse 1

Edelstahlschrauben

1.500 | 2.000 | 3.000 mm

920 mm

600 mm

525 mm

500 mm

107 x 33 mm bzw. 51 x 33 mm

mit Dibeln auf OKF bzw. unter OKF auf separate Fundamente oder durch Einbetonieren.
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TESS2 | Datenblatt

TESS2 | Seniorensitzbank Lénge Edelstahl Artikelnummer Stahl in RAL Artikelnummer
auf OKF 1.500 mm 087-000-080-001 087-000-080-003

2.000 mm 087-000-064-001 087-000-064-003

3.000 mm 087-000-081-001 087-000-081-003
Zusatzelement Armlehne (auf OKF) 087-000-082-001 087-000-082-003
unter OKF 1.500 mm 087-000-083-001 087-000-083-003

2.000 mm 087-000-084-001 087-000-084-003

3.000 mm 087-000-085-001 087-000-085-003
Zusatzelement Armlehne (unter OKF) 087-000-086-001 087-000-086-003
Zum Einbetonieren 1.500 mm 087-000-087-001 087-000-087-003

2.000 mm 087-000-088-001 087-000-088-003

3.000 mm 087-000-089-001 087-000-089-003
Zusatzelement Armlehne 087-000-090-001 087-000-090-003
(Zum Einbetonieren)
FuBstitze Lange Artikelnummer

1.500 mm 087-000-091

2.000 mm 087-000-092

3.000 mm 087-000-093

600
2.000 mm 500

920 mm

600 mm

1.250 mm

780

490
525




ENSEMBLE | Sitzgruppe

/

ENSEMBLE | Tischflache ENSEMBLE | Seitenwangen aus Stahl
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ENSEMBLE | Sitzgruppe

ENSEMBLE | Sitzgruppe mit Tisch

Sitzgruppe mit Tisch ENSEMBLE Design: Roel Vandebeek

Sitz-(S)kul(p)tur
Das hochwertige Picknick-Set ENSEMBLE besteht aus Der Sitz jeder Sitzbank besteht aus 5 Holzlatten mit
einem Tisch mit zwei Sitzbianken. Auf besonders raffi- unterschiedlicher Breite, die Riicken bestehen jeweils
nierte Art sind diese Elemente am Boden miteinander aus 2 identischen Holzlatten. Der Tisch besteht aus
verbunden. Das macht ENSEMBLE zu einer hochwertigen 7 Holzlatten unterschiedlicher Breite.
Sitzgruppe mit besonderer Asthetik und skulpturalen Die Unterkonstruktion ist vorgebohrt, um auf OKF
Charakter verdiibelt zu werden.

Die Unterkonstruktion ist aus Stahl und pulverbeschichtet
in RAL nach Wahl.

» Weitere Produktdetails und die Bestellnummern
finden Sie im Anhang auf Seite 16.



16

ENSEMBLE | Sitzgruppe | Datenblatt

ENSEMBLE

Sitzgruppe mit Tisch
» Seite 14

Design:
Roel Vandebeek

Beschreibung

Das Picknick-Set besteht aus einem Tisch mit zwei Sitzbdnken. Diese Elemente sind alle mitei-
nander verbunden.

Die Unterkonstruktion ist aus Stahl und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Der Sitz jeder Sitzbank besteht aus 5 Holzlatten mit unterschiedlicher Breite, die Riicken
bestehen jeweils aus 2 identischen Holzlatten.

Der Tisch besteht aus 7 Holzlatten unterschiedlicher Breite.

Die Unterkonstruktion ist vorgebohrt, um auf OKF verdibelt zu werden.

Material
Rahmen Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
Sitz Hartholz (FSC-zertifiziert),

Querschnitte: 30 x 70 mm — 30 x 100 mm - 30 x 10 mm
Riicken Hartholz (FSC-zertifiziert), Querschnitt: 30 x 70 mm
Tischplatte Hartholz (FSC-zertifiziert),

Querschnitte: 30 x 70 mm - 30 x 100 mm - 30 x 10 mm
Befestigung Edelstahlschrauben

Abmessungen

Lange 2.015 mm Sitzbank (BXT) 1.800 x 535 mm
Tiefe 2.105 mm Tisch (BxT) 2.105 x 745 mm
Tischhohe 743 mm

Sitzhdhe 430 mm

Aufstellung
Aufdiibeln auf OKF liber Bohrungen im Rahmen der Sitzgruppeneinheit.

Weitere Varianten

Sitzbank — Kombination aus 2 Sitzbanken — Kombination aus 3 Sitzbdanken -
Hockerbank mit Holzsitz
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ENSEMBLE | Sitzgruppe | Datenblatt

ENSEMBLE | Sitzgruppe mit Tisch ‘ Artikelnummer
| 087-000-038

2.105 mm

532 mm

2.105 mm -

743 mm

750 mm

i |




LEAN | Anlehnbank Alu

LEAN | Detail Ausfiihrung Alu gepulvert LEAN | Detail Ausfiihrung Holzlattung
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LEAN | Holz J

LEAN | Anlehnbank Holz

Anlehnbank

Die Anlehnbank LEAN mit dekorativen Ausschnitten in
den Seitenelementen besteht aus Stahl, verzinkt

und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Die Holzleisten aus Buche (Querschnitt 25 x 30 mm)

sind wetterfest in hellbraun lasiert.

Alternativ gibt es die Anlehnfliche aus einem Aluminium-
Vollprofil (Querschnitt 15 x 25 mm) pulverbeschichtet in
RAL nach Wahl (optional DB-To6ne fiir Seitenelemente
oder Anlehnfliche auf Anfrage gegen Mehrpreis).

LEAN

Bequem und dekorativ

Hohe tiber OKF ca. 925 mm.

Vorgesehen zur Montage auf OKF oder alternativ mit
verlingerten Seitenteilen zur Befestigung unter OKF (-2770
mm, nicht sichtbar).

Die Anlehnstiitzbank steht in den Systembreiten
300/1.000/1.500 mm mit der Anlehnfliche aus Holz

bzw. 290/990/1.490 mm in der Aluminiumvariante

zur Verfiigung.

» Weitere Produktdetails und die Bestellnummern
finden Sie im Anhang auf Seite 20 und 21.
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LEAN |Aluminium | Datenblatt

LEAN Beschreibung

Anlehnbank Die Anlehnbank mit dekorativen Ausschnitten in den Seitenelementen besteht aus Stahl,

» Seite 18 verzinkt und puverbeschichtet in RAL nach Wahl.
Die Anlehnfldche besteht aus gerundeten Aluminium-Vollprofilen mit einem Querschnitt von
15 x 25 mm, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
Vorgesehen zur Montage auf OKF oder alternativ mit verlangerten Seitenteilen zur
Befestigung unter OKF (-270 mm, nicht sichtbar).

Material

Unterkonstruktion Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

Anlehnflache gerundetes Aluminium-Vollprofil (Querschnitt 15 x 25 mm),
pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
(optional DB-Tone auf Anfrage gegen Mehrpreis)

Befestigungen Edelstahlschrauben
Abmessungen

Lange 2901990 | 1.490 mm
Hohe 925 mm

Aufstellung

Montage auf oder unter OKF.

LEAN | Anlehnbank (Aluminium) Aufstellung Lange Artikelnummer
Montage auf OKF 290 mm 184-000-210
900 | 990 | 1.490 mm 990 mm 184-000-225
1.490 mm 184-000-236
Montage unter OKF | 290 mm 184-000-211
(-270 mm) 990 mm 184-000-226
1.490 mm 184-000-237

925 mm




LEAN
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LEAN | Holz | Datenblatt

Beschreibung

Anlehnbank Die Anlehnbank mit dekorativen Ausschnitten in den Seitenelementen besteht aus Stahl, ver-
P Seite 19 zinkt und puverbeschichtet in RAL nach Wahl.
Die Holzleisten aus Buche (Querschnitt 25 x 30 mm) sind wetterfest in hellbraun lasiert.
Vorgesehen zur Montage auf OKF oder alternativ mit verlangerten Seitenteilen zur
Befestigung unter OKF (-270 mm, nicht sichtbar).
Material
Unterkonstruktion Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
Anlehnflache Holzleisten aus Buche (Querschnitt 25 x 30 mm),
wetterfest lasiert in hellbraun
Befestigungen Edelstahlschrauben
Abmessungen
Ladnge 300 1.000 | 1.500 mm
Hohe 925 mm
Aufstellung
Montage auf oder unter OKF.
LEAN | Anlehnbank (Holz) Aufstellung Lange Artikelnummer
Montage auf OKF 300 mm 184-000-200
300 [ 1.000 | 1.500 mm 1.000 mm 184-000-220
1.500 mm 184-000-230
Montage unter OKF 300 mm 184-000-206
(-270 mm) 1.000 mm 184-000-223
1.500 mm 184-000-233
i 925 mm

OOOOOO




Weitere Kataloge

MABEG"

MABEG"

MABEG’

Fahrgast-
informationssysteme

Uberdachungssystem
PROTECT

Mobile
Wartehallensysteme

Ladeschrank MA-E

MABEG’

Ersatzteilkatalog
fiir den FGI Bereich

Abfallbehilter
und Ascher

JULIE
Schulweg-
sicherungssystem

MABEG

Wir kénnen das!
Planen Sie mit uns
Thr nichstes Projekt.


https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/fahrgastinformation/pdfs-fgi/katalog-wechselschilder.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/fahrgastinformation/pdfs-fgi/katalog-ersatzteile-zubehoer.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/pdfs-smo/katalog-abfallbehaelter.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/pdfs-smo/flyer-mobile-wartehallen-de.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/pdfs-smo/flyer-mabeg-julie-de.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/pdfs-smo/flyer-mabeg-ladeschrank-ma-e.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/fahrgastinformation/pdfs-fgi/flyer-mabeg-wir-koennen-das.pdf
https://www.mabeg.de/fileadmin/user_upload/stadtmobiliar/pdfs-smo/katalog-protect.pdf
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Anfrageformular

Bitte senden Sie das Formular an die Fax-Nummer: 02921 /7806 - 184 oder per E-Mail an info@mabeg.de

Ich interessiere mich fiir folgende Produkte:

Bitte senden Sie mir Informationen per [ ] Post oder [ ] E-Mail Gber:

[ 1 Uberdachungen [ 1Wartehallen [ ]1Vitrinen

[ 1 Fahrradunterstande [ 1 Fahrradbuigel [ 1Fahrradgaragen
[ ] Raucherunterstande [ 1 Abfallbehalter/Ascher

[ 1Spritzschutzwande [ ]Poller

[ 1Sitzmobel fur Wartehallen [ 1Sitzmodbel fur den Au3enbereich

[ ] Fahrgastinformationssysteme

Ich benétige eine fachliche Beratung:
[ ]Bitte rufen Sie mich an

[ ]Vereinbaren Sie einen Besuchstermin bei mir

zum Thema:
[ ] Stadtmoblierungssysteme
[ ] Fahrgastinformationssysteme

[ ] Planungsarbeiten / Projektabwicklung

Meine Kontaktdaten

Firma - Institution Abteilung
Stral3e - Hausnummer PLZ - Ort
Titel - Vorname - Name E-Mail

Telefon-Durchwahl Fax
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Ansprechpartner

Hauptsitz Soest

MABEG

MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188

info@mabeg.de
www.mabeg.de

Lutz Kneifel
Vertriebsleitung

Tel +49 2921-7806-256
Fax  +492921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Lutz Kneifel
Vertrieb EU

Bglgien, Luxemburg, Niederlande,
Osterreich, Ungarn

Tel +49 2921-7806-256
Fax  +492921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@emabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157
Fax  +492921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Luxemburg

Christoph Kroger
Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thiiringen

Tel +49 2921-7806-151
Fax  +492921-7806-184
Mobil +49 172-3122838
christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157
Fax  +492921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

MABEG Servicehotline
fir Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)

Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

MABEG

Wolters MABEG bvba
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

Wolters MABEG sprl
5101 Namur (Loyers)

www.wolters-mabeg.fr

MABEG

BELGIEN

Wolters-MABEG BV
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl
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Thomas Korner
Vertrieb Gebiet SUD

Baden-Wiirttemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tel +49 2921-7806-168
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-2337375
thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel
Vertrieb Innendienst SUD

Tel +49 2921-7806-115
Fax  +492921-7806-184
tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut
Vertrieb Innendienst SUD

Tel +49 2921-7806-137
Fax  +492921-7806-184
dajana.dickhut@mabeg.de

Unsere Vertriebspartner in der EU

ELECTRIC S.AAR.L.

RIPA Electric S.a.r.l.
4985 Sanem

MABEG

Osterreich

Gebietsvertretung SUD
Baden-Wiirttemberg, Bayern,

Rheinland-Pfalz, Saarland

Ludwig Fackelmann OHG
Industrievertretung CDH

Lenzhalde 56
D-70192 Stuttgart

Tel +49711250333-0
Fax +49 711 250333-30

info@fackelmann.net

Ungarn
Hédmezﬁvésérhelyo

Daniel Timmermann
Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein

Tel +49 2921-7806-128
Fax  +49 2921-7806-184

Mobil +49 173-5767663
daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz
Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161
Fax  +492921-7806-184
yvonne.franz@mabeg.de

Ansprechpartner
auf unserer Website.

LUXEMBURG

www.ripa.lu

UTCAI BUTOROK

ALMA-REND Kft.
6800 Hédmezbvasarhely

UNGARN

www.alma-rend.hu



